


I TA L O

ITALO er en eksklusiv serie LED-armaturer med moderne design, 
og som møter alle belysningsbehov i moderne byer og tettsteder. 
Funksjonalitet, allsidighet og et vidt spekter av optikk kjenne-
tegner ITALO, i tillegg til kvalitetslys, eksepsjonell fargegjengivelse 
og optimal energieffektivitet. 

Italo 1 er beregnet på vei- og gatebelysning for kommunale 
veier, boligstrøk, mindre veier, gang- og sykkelveier, parkerings-
områder, perronger m.m. Italo 2 og Italo 3 brukes gjerne ved 
større veier som fylkesveier, riksveier og motorveier med fire eller 
flere kjørefelt.
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LED 230V IP66 IK09 CE

Armatur
Armaturhus i formstøpt aluminiumslegering (UNI EN 1706), og kjøleribbe i 
formstøpt aluminium med lamelldesign. Forsegling i polyuretan. Avskjerming
i flatt, herdet glass (4 mm) med høy gjennomskinnelighet og optimal
termisk/mekanisk motstand. Avtakbar optisk enhet, og LED-moduler.
Integrert kabelklemme. Vanntett pustefilter. CE-godkjent og sertifisert av UL 
International Italy srl.

Tetthetsklasse og mekanisk motstand
IP66, IK09.

Elektrisk
Isolasjonsklasse: I, II.
Integrert overspenningsvern: klasse I (10 kV), klasse II (6-9 kV).
Spenning: 220-240V~50/60 Hz, LED-strøm: 525/700 mA.

LED
Levetid: L90B10, 100000 timer.
Fargetemperatur: 4000 K.
CRI (Color rendering index): >= 70.
Fotobiologisk sikkerhetsklasse: Exempt group.
Tilgjengelig dimming: Dim Auto (DA/DAC), PLM, DALI, NEMA/ZHAGA.

Montering og tilkobling
Italo 1 og 2 har universalfeste for mastetopp eller utligger, standard Ø 33-60 
mm, Ø 60-76 mm som tilbehør. Italo 3 kun for Ø 60-76 mm. Tilkobling via 
koblingsklemme i armaturhus.

Lager (* = bestillingsvare)

Italo 1B 
35 045 43   Italo 1B, 4,5 - 2M STW
35 045 51   Italo 1B, 4,7 - 2M STW
35 045 45   Italo 1B, 4,5 - 4M STW
35 045 53   Italo 1B, 4,7 - 4M STW
35 045 38   Italo 1B, 4,5 - 1M SV
35 045 39   Italo 1B, 4,5 - 2M SV
35 050 85   Italo 1 mastefeste 60-76 mm

Italo 2B
35 045 58   Italo 2B, 4,7 - 5M STW *
35 045 59   Italo 2B, 4,7 - 6M STW
35 074 00   Italo 2B, 4,7 – 7M STW *
35 074 01   Italo 2B, 4,7 – 8M STW

Italo 3B
35 045 68   Italo 3B, 4,7 - 10M STW *
35 045 70   Italo 3B, 4,7 - 12M STW *

          Italo1                                 Italo 2                                       Italo 3
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Mål (LxBxH) 
615x343x115 mm
615x343x115 mm
615x343x115 mm
615x343x115 mm
615x343x115 mm
615x343x115 mm

805x432x122 mm
805x432x122 mm
805x432x122 mm
805x432x122 mm

906x514x151 mm
906x514x151 mm

Vekt 
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
8 kg
1 kg

13 kg
13 kg
13 kg
13 kg

18,5 kg
18,5 kg

Italo 1 med ZHAGA-plugg (Book 18 standard).



I TA L O  2  U R B A N

Italo 2 Urban er et særdeles moderne og stilrent LED-armatur, 
beregnet på urbane områder som bygater, parker, torg og andre 
åpne plasser. Det kommer i tre varianter: En for bruk både på 
mastetopp og utliggerarm, en for mastetopp (TP), samt en for 
wire-oppheng (TS).
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LED 230V IP66 IK09 CE

Armatur
Armaturhus i formstøpt aluminiumslegering (UNI EN 1706), og kjøleribbe i 
formstøpt aluminium med lamelldesign. Forsegling i polyuretan. Avskjerming
i flatt, herdet glass (4 mm) med høy gjennomskinnelighet og optimal
termisk/mekanisk motstand. Avtakbar optisk enhet, og LED-moduler.
Integrert kabelklemme. Vanntett pustefilter. CE-godkjent og sertifisert av UL 
International Italy srl.

Tetthetsklasse og mekanisk motstand
IP66, IK09.

Elektrisk
Isolasjonsklasse: I, II.
Integrert overspenningsvern: klasse I (10 kV), klasse II (6-9 kV).
Spenning: 220-240V~50/60 Hz.
LED-strøm: 525/700 mA.

Lyskilde
LED.
Levetid: L90B10, 100000 timer.
Fargetemperatur: 4000 K.
CRI (Color rendering index): >= 70.
Fotobiologisk sikkerhetsklasse: Exempt group.
Tilgjengelig dimming: Dim Auto (DA/DAC), PLM.

Montering og tilkobling
Italo 2 Urban har universalfeste for mastetopp eller utligger, standard Ø 33-
60 mm, Ø 60-76 mm som tilbehør. Italo 2 Urban TP kun for mastetopp,
Ø 60 mm. Italo 2 Urban TS for oppheng i wire (Ø 6-12 mm). Tilkobling via 
koblingsklemme i armaturhus.

          Italo 2 Urban                   Italo 2 Urban TP             Italo 2 Urban TS    
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Italo 2 på E18 Farrisbrua ved Larvik, Vestfold.
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Italo 2 ved E6 Hålogalandsbrua, Narvik, Nordland.
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Italo 2 Urban TP ved Stovner Senter, Oslo.

Italo 2 erstatter damplamper på E18 nær Sky, Larvik , Vestfold. Italo 2  belyser Stasjonsvegen i Bø, Telemark.
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