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XMOD è una serie di apparecchi a tecnologia LED destinati all’illuminazione stradale e 
urbana. Fanno parte della serie varie versioni dalle diverse applicazioni:
• XMOD PX (innesto Ø 60mm per palo cilindrico o conico);
• XMOD RX (per palo a sezione rettangolare serie RX);
XMOD è dotato del sistema LED Comfort Light OpticTM.

XMOD is a range of LED technology luminaires for street and urban lighting. 
XMOD System includes:
• XMOD PX (mounting Ø 60mm cylindrical or conical poles);
• XMOD RX (mounting on RX rectangular section poles);
XMOD features the LED Comfort Light OpticTM system.

XMOD
115W max

XMOD SYSTEM

XMOD SYSTEM
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Eleganza, efficienza e versatilità caratterizzano la serie 
XMOD, specificatamente realizzata per l’illuminazione 
urbana di strade, piste ciclabili e percorsi ciclo-pedonali. 
XMOD permette la percezione di tutti gli elementi 
essenziali che compongono il paesaggio urbano 
durante la notte. Con XMOD è possibile illuminare in 
modo efficace limitando i consumi energetici e aiutare 
l’ambiente riducendo sensibilmente le quantità di CO2 
emesse nell’atmosfera.

Design, efficiency and versatility feature the complete XMOD 
series developed for street, urban, cycle path and pedestrian 
crossing lighting. XMOD gives shape to cities at night. XMOD 
delivers a better light cutting down energy consumption and 
considerably reducing CO2 emissions in the atmosphere.

APPLICAZIONI | APPLICATIONS
XMOD SYSTEM

XMOD SYSTEM

1. Grottammare (Italy)
2. Kviteseid (Norway)
3. La Spezia (Italy)2

1

3
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XMOD RXXMOD

XMOD SYSTEM

XMOD SYSTEM

Sistema ottico modulare.
Temperatura di colore sorgente LED: 4000K.
CRI ≥70.
Grado di protezione IP66.

Opzioni di dimmerazione:
DA	 Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) 		
	 con profilo di default; 
DAC	 Profilo DA custom;
PLM	 Sistema di comunicazione punto/punto 
	 ad onde convogliate o radio frequenza.

Modular optical system.
LED light source colour temperature: 4000K.
CRI ≥70.
IP66 Protection degree.

Dimming options:
F	 Fixed power not dimmable;
DA	 Automatic dimming (virtual midnight) 
	 with default profile;
DAC	 Custom DA profile;
PLM	 Power line single point communication system 
	 or radio frequency.

Caratteristiche

Ottiche | Optics

Characteristics

XMOD 
XMOD RX

ST OC SClasse di isolamento | Insulation class: II 
(I in opzione/ optional).
Alimentazione | Power supply: 220÷240V - 50/60Hz.
Corrente LED | LED current: 525/700 mA.
Fattore di potenza | Power Factor:
>	 0.9 (a pieno carico/at full load).

La gamma di apparecchi AEC per illuminazione outdoor è progettata 
secondo le più stringenti normative a tutela dell’ambiente.
AEC product range is developed according to the strictest
standard related to the environmental impact.
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XMOD SYSTEM

XMOD SYSTEM

Palo RX 3,9 Palo RX 5,9
Palo PX 4,1 Palo PX 7,1

Palo RX 3,9 Palo RX 5,9
Palo PX 4,1 Palo PX 7,1

Palo RX 3,9 Palo RX 5,9
Palo PX 4,1 Palo PX 7,1

Palo RX 3,9 Palo RX 5,9
Palo PX 4,1 Palo PX 7,1
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